
Specificaţii tehnice

Caracteristici:
•	 Ușor	de	acționat	chiar	și	în	locurile	greu	accesibile
•	 Echipat	cu	senzor	de	ploaie
•	 Cablu	de	alimentare	cu	ștecher	inclus*
•	 Acționare	doar	cu	telecomandă.	După	instalare	fereastra	nu	mai	poate	fi	
acționată	manual

•	 Compatibil	cu	ferestrele	de	mansardă	Dakea	cu	cercevea	normală	
(KAV,	KCV,	KEV,	KHV,	KPA,	KPV)

•	 Compatibil	io-homecontrol	®
•	 2	ani	garanție
	
*	Ștecherul	este	doar	pentru	utilizare	la	interior

Specificații tehnice:
•	 Tensiune	de	alimentare:	230V	-	240V	-	50	Hz
•	 Consun	de	energie:	40W
•	 Cablu	de	alimentare:	2x0,75	mm2
•	 Lungimea	cablului	de	alimentare:	7	m
•	 Lungimea	maximă	a	cursei:	20	cm
•	Durata	de	deschidere	completă:	27s
•	 Temperatura	de	lucru:	-10°C	-	+40°C
•	 Gradul	de	protecție:	IP44
•	 Greutatea	(net):	1,75kg
•	 Dimensiunea:	455×48×30	mm
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