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Aplicabilitate
•	 În	clădiri	publice	şi	rezidenţiale
•	 În	încăperi	încălzite,	locuite
•	 Pe	acoperişuri	cu	pantă	de	15–90°
•	 Compatibilitate	cu	toate	tipurile
	 de	acoperiş	cu	ramă	de	etanşare		 	
	 corespunzătoare
•	 SHR	este	compatibil	doar	cu	ferestrele	 
	 din	lemn	de	la	producătorii	selectați.

Caracteristici
•	 Cea	mai	eficientă	soluţie	împotriva			
	 căldurii	solare
•	 Exclud	lumina	complet
•	 Protejează	împotriva	infractorilor
•	 Vă	asigură	intimitate	completă

Material
•	 Aluminiu	cu	strat	de	protecţie
•	 Şipci	din	aluminiu	dublu	termoizolatore
	 pentru	izolaţie	sporită
•	 Gri	vopsit,	RAL7043

Acţionare
•	 Acţionare	electrică
•	 Motor	tubular	de	24	V	în	4	paşi
•	 Telecomandă	radio
•	 SHR	4200E	poate	fi	conectată	cu	
	 Io-homecontrol®
•	 Ruloul	urmează	deplasarea	cercevelei,		
	 indiferent	dacă	armătura	este
	 sus	sau	jos
•	 Reducerea	căldurii	solare

C2A C4A F6A M4A M6A M8A S6A
55x78 55x98 66x118 78x98 78x118 78x140 114x118

Dimensiuni disponibile [cm]

Rulouri
exterioare
SHR4200E

ANI
GARANŢIE10


