
SPECIFICAŢII TEHNICE

SPECIFICAȚII TEHNICE
• Bateria de înaltă performanță permite până la 600 

de operațiuni
• Datorită panoului solar nu este nevoie de cabluri
• Rulourile cu acționare solară se potrivesc perfect 

ferestrelor DAKEA/Dakstra pentru acoperiș plat 
• Întrerupător de perete presetat din fabrică
• Instalare rapidă
• Ghidaje laterale din Aluminiu anodizat, fără șnur 

vizibil

CARACTERISTICI
• Blochează complet lumina
• Datorită stratului special de Aluminiu de pe 

material, ruloul blochează până la 51% din căldura 
solară

• Întrerupătorul de perete poate acționa până la 200 
de rulouri simultan

• Oferă intimitate 100%
• Compatibil io-homecontrol
• Materialul dublu plisat reglează nivelul de lumină 

care intră în cameră și oferă un somn mai bun
• Disponibil în 2 culori

FSA

RULOU SOLAR PENTRU FERESTRE DE 
MANSARDĂ PENTRU ACOPERIȘ PLAT

2               ANI 
GARANȚIE

Cod dimensiune 0606 0609 0808 0909 0912 1010 1015 1212

Deschidere fereastră pentru acoperiș plat (cm) 60x60 60x90 80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120

DIMENSIUNI DISPONIBILE [CM]

1047
Negru 

1045
Alb

www.dakea.ro

Întrerupător de perete 
presetat din fabrică. 
Compatibil cu sistemul 
io-homecontrol®

Mai puțină căldură 
și mai multă 
umbră în cameră

Instalare ușoară 
din interior

Produs inovator 
și de calitate 
superioară

Produs ecologic 
care funcționează 
cu energie solară
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